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GEOTERMINĖS ENERGETIKOS

KRYPTYS

Seklioji geotermija

Gilioji geotermija šiluminės energijos tiekimui

Gilioji geotermija elektros energijos gamybai

3-10oC

30-80oC

>120oC

Alternatyvioji  geotermija



Žemės judrumas

Žemės šiluma –

pagrindinis variklis





Baltijos regiono geologinis pjūvis



Telkinys tai 

kategorija

Ekonominė

Ekologinė

Teisinė

Psichologinė



Lietuvos geologinis pjūvis vakarai-rytai. Mėlyna spalva parodyti 

pagrindiniai smėlingi vandeningi sluoksniai, kuriuos galima panaudoti 

geoterminėms stotims.



Vakarų Lietuvos hidrogeologinis pjūvis Šiaurė-Pietūs. 1-kristalinis pamatas, 2-

vandensparos, 3-vandensparos ir sūrūs vandeningi sluoksniai, 4-

vandensparos ir geriamo vandens sluoksniai, 5-sūrūs vandeningi sluoksniai, 

6- geriamo vandens sluoksniai, 7-perspektyvus dujų skalūnų sluoksnis, 8-

molinas sluoksnis praturtintas organine medžiaga. Nurodyti sluoksnių 

geologiniai indeksai
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Lietuvos šilumos srauto žemėlapis (mW/m2). 

Raudoni taškai - gręžiniai



Kambro vandeningo sluoksnio kraigo temperatūrų žemėlapis



Pernu-Kemerių vandeningo sluoksnio kraigo temperatūrų žemėlapis



Šventosios-Upninkų geoterminio sluoksnio kraigo temperatūrų žemėlapis



Lietuvos geologinis pjūvis vakarai-rytai. Pažymėti stambiausi vandeningi 

sluoksniai

vakarai rytai



Vydmantų-1 gręžinių geologinis pjūvis ir termograma. Pažymėti 

svarbiausi balneologiniai geoterminiai vandeningi sluoksniai 

(mėlynai)

30 g/l

60 g/l

170 g/l



Geoterminis potencialas

Kambras

Apatinis devonas

(gręžinių dupleto galingumas, MW) 
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Klaipėdos geoterminė stotis



Absorbciniai siurbliai

Klaipėdos geoterminė stotis



ELEKTROS GAMYBA



Nesjavellir elektrinė, Islandija

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg


Elektros gamybos technologijos



Vakarų Lietuvos geologinis profilis. Parodytos izotermos.



HDR požeminio kolektoriaus suformavimas hidrosuplėšimo būdu



Žemaičių Naumiesčio intruzijos uolienos Masyvios uolienos



Žemaičių Naumiesčio intruzijos uolienos Trupintos uolienos



Temperatūrų pasiskirstymas Naumiesčio GR. Raudoni taškai rodo išmatuotas 

temperatūras, linijos – modeliuotos geotermos (su tam tikra tikimybe)



150oC izotermos gylių žemėlapis Vakarų Lietuvoje



Klaipėdos geoterminės jėgainės vanduo (apatinis devonas, 95 g/l, 38oC)



Aciu už dėmsį!


