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Atsinaujinančių energijos ištekliai

Energija iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių: vėjo, saulės 

energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir 

vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant 

sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų 

atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių panaudojimas 

technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje, 

energija.
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Atsinaujinančių išteklių energija 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

AEI bendra dalis AEI šilumoje AEI transporte AEI el.gamyboje

30

70

10

35

45

90

15

70

80

100

50

100

P
R

O
C

EN
TA

I

AEI PAVADINIMAS

2020 2030 2050

Nacionalinė Energetinės Nepriklausomybės Strategija



FR

Vėjo energetika

2018 m. Lietuvoje veikiantys vėjo jėgainių parkai
pagamino 1,1 TWh (1117 GWh) elektros energijos
Per metus vėjo elektrinės sugeneruoja virš 10 proc.
Lietuvos elektros poreikio bei 35 proc. visos šalyje
pagamintos elektros.
Iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) – vėjo, saulės,
hidro, biomasės bei biodujų elektrinėse – 2018 m. buvo
pagaminta 2,09 TWh elektros energijos
Lietuvoje šiuo metu veikia 23 vėjo jėgainių parkai, jų

galia kartu sudėjus siekia 480 MW. Kartu su mažosiomis

vėjo jėgainėmis iš viso instaliuota 539 MW galios

elektrinių.
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Vėjo energetika

Vėjų jėgainių parkas Baltijos jūroje
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Saulės energetika

 Dabartiniu metu Lietuvoje yra apie 100 MW saulės elektrinių galios, tai sudaro 

apie 400 tūkst. saulės modulių (1,5 tūkst. gamintojų).

 Tikimasi, kad iki 2020 m. gamintojų skaičius padidės iki 35 tūkst. (šiai dienai 

turime 33,2 tūkst. - šalt. ENMIN svetainė)

 Pagal Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją (Strategija) iš 

saulės energijos planuojama pagaminti iki 20 proc. visos elektros energijos.

 Pagal Strategiją 2030 m. visų saulės elektrinių galingumas turėtų siekti iki 20 

GW,  o 2050 m. iki 40-50 GW.
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Saulės energetika
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Didžiausios saulės energijos elektrinės Lietuvoje

 Sitkūnų saulės energijos parkas (2,56 MW, 10.666 

saulės moduliai) 

 Brizgų saulės fotoelektrinių parkas (1,99 MW)

 Daušiškių saulės fotoelektrinių parkas (1,96 MW)

 „Solar LT“ saulės elektrinė (1,48 MW)

 UAB Retal Lithuania 1,39 MW

 Benaičių saulės elektrinė (0,99 MW)

 Bražuolės Fotovoltinė saulės elektrinė (0,99 MW)

 Artimiausi planai - Litgrid (Ignitis) 2020m. planuoja 

Lazdijų rajone Buktos kaime pastatyti 1,6 MW galios
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Saulės energetika

• „Perovskitiniai plonasluoksniai fotovoltiniai elementai“, kaip ir
gerai žinomi silicio pagrindo saulės elementai, gali saulės
spinduliuotę paversti mums reikalinga elektros energija.
Perovskitas gali būti kietos arba skystos būsenos ir taip
suteikti daug lankstumo. Įsivaizduokite, kaip būtų šaunu, jei
tiesiog ant namų, dangoraižių, tiltų ir kitur galėtume užpurkšti
saulės elementus, kurie gamintų elektros energiją.

http://www.technologijos.lt/upload/image/n/technologijos/energija_ir_energetika/S-79445/1.jpeg
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Saulės energetika

• Vienas dalykas kristaliniam siliciui nebūdingas –
skaidrumas, FVE dažniausiai būna mažiau efektyvūs ir 
ne tokie atsparūs. Kristaliniame silicyje prakirto mažas, 
maždaug žmogaus plauko skersmens dydžio skyles, kad 
galėtų prasiskverbti šviesa. Šios skylės yra išdėstytos 
pagal kruopščiai suplanuotą modelį ir yra nematomos 
žmogaus akiai. Testuojant, skaidrus FV elementas 
pademonstravo ilgalaikį stabilumą ir 12,2 proc. 
energijos konversijos rodiklį
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Saulės energetika
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Biokuro energija
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Biokuro energija

Planai jog iki 2030 prijungtų prie elektros tinklų,
įrengtąją suminę galią padidinti iki 500 MW,
neįskaitant mažųjų elektrinių, kurių įrengtoji galia
yra ne didesnė kaip 30 kW. (Dabartiniu metu turime
virš 300 MW)

Nedidelės galios biokuro kogeneracijos numatomas
skatinimas ir po 2020 iki 5 MW elektrinės galios
(visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei
20 MW) didelio naudingumo kogeneracijos
įrenginiams (išskyrus Vilniuje ir Kaune).
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Biokuro energija

Kopenhagos kalnas – atliekų deginimo jėgainė
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Šilumos siurbliai

Klasikiniai:

• Vanduo – vanduo tipo šil. siurbliai

• Oras – vanduo tipo šil. siurbliai

• Oras – oras tipo šil. siurbliai

• Su kondicionavimo ar be

Naujosios kartos:

• Rekuperacija

• Ištraukiamojo oro šilumos siurblys? Tai

šilumos siurblys, kurio energijos

šaltinis yra ne lauko oras, ne gręžinys

lauke, bet vėdinimo oras. Jis yra

viskas viename – atlieka tiek šildymo,

tiek vėdinimo funkcijas
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Šilumos siurbliai



FRŠilumos siurbliai
Vokietijos planai
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Šilumos siurbliai
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Hidroelektrinės

Lietuvoje veikia viena 100,8 MW
įrengtosios galios hidroelektrinė ir 85
mažos hidroelektrinės, kurių bendra
įrengtoji galia sudaro 26 MW. Pagal
galiojančią tvarką, reglamentuojančią
hidroelektrinių statybą ir eksploataciją,
Lietuvoje galima tik mažųjų
hidroelektrinių statyba. Įgyvendinus
numatomus statybų planus ir atnaujinus
senų mažųjų hidroelektrinių įrangą
dabartinė galia ir elektros energijos
gamyba mažosios hidroelektrinėse
iki 2020 m. galėtų padvigubėti.
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KOKIOS VIZIJOS



FR

Nulinė emisija

 Prieš dešimtmetį pristatyta nulinės 

energijos koncepcija. Jos esmė tokia, 

kad pastatas naudoja gerokai daugiau 

energijos nei pasyvus, tačiau reikalingą 

energija pastatas pasigamina pats, 

naudodamas atsinaujinančius energijos 

išteklius.

 Tai ne tik energijos gamyba, bet ir 

architektūriniai, urbanistiniai 

sprendiniai.



FRPavyzdys „Eco-vikkii“ kvartalas 
(Suomija) 
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Šiauriečių pavyzdys

Vienas įspūdingiausių, aštuonių aukštų biurų

pastatas, ( 3000 m2) kuriuose įdiegta nulinė emisija,

yra pastatytas Trondheime (Norvegija), 63 laipsnių

šiaurės platumoje ( projektavo „Powerhouse“

aljansas). „Brattorkaia“ elektrinė teikė ir gamina

energija visą pastato gyvavimo cikle- nuo statybos iki

eksploatacijos pabaigos. Saulės energijos

pagaminama 85 000 kWh per metus. Iš jūros vandens

gaunamas natūralus aušinimo skysčio šilumos

siurbliams kurie tiekia centralizuotą šilumą į

energijos sistemą ne tik biurui bet kai kuriems

kaimyniniams pastatams.
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Vėjo energetika
Debesų kompiuterija + daiktų internetas

Verslo modelis

Išmaniojo tinklo valdymas 
 Režimo planavimas
 Apkrovos /paklausa
 Tiekimas/skirstymas
 Balansas

Elektromobilių krovimas

Išmanioji apskaita

Ryšio kanalų apsauga

Komunikac. sąsaja

Orų prognozė

Komunikacijos sąsaja

Komunikacijos sąsaja

Komunikacijos sąsaja

Komunikacijos sąsaja

Komunikac. sąsaja

Komunikacijos sąsaja

Tiekėjas

DC/AC keitiklis
DC/AC keitiklis

Išmanus AC/DC keitiklis

Išmanioji apskaita Išmanioji apskaita

Baterijos valdymo sistema

Energijos kaupiklis

Išmanus AC/DC keitiklis

Išoriniai duomenys 
(SCADA, EMS)

Elektros tinklas
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Baigiant norėčiau pakviesti į

rytdienos (vasario 12 d.) LVPA

seminarą

Sumanios specializacijos link

Jame mokslo taikomosios

institucijos pristatys Lietuvos

pasiekimus AEI srityje per

novatoriškus sprendimus, tokius

kaip mikroorganizmų (dumblių)

gaminama energija, globalaus

super tinklo kūrimas ir kt.



S u s i s i e k i t e  e l .  p a š t u :  

a l g i r d a s .Va i d o t a s @ l v p a . l t

w w w. l v p a . l t

N o r i t e p i r m a s g a u t i n a u j i e n a s a p i e
g a l i m y b e s v e r s l u i ?

P r e n u m e r u o k i t e LV PA  n a u j i e n l a i š k į .

http://www.lvpa.lt/
https://lt-lt.facebook.com/pg/LietuvosVersloParamosAgentura/posts/

