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KURĄ DEGINANČIŲ ĮRENGINIŲ TARŠĄ REGLAMENTUOJA 

50 MW ir didesnės galios kurą deginantiems įrenginiams 
direktyva 2010/75/ES - dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės)

Nuo 1 iki 50 MW galios įrenginiams
Direktyva 2015/2193 - dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš vidutinės 
galios kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo

Iki 1 MW galios įrenginiams
Standartai:
LST EN 303-5 - Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami 
kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. 
Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas
LST EN 16510-1 - Kietuoju kuru kūrenami gyvenamųjų patalpų prietaisai. 1 
dalis. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai



Kietosios biomasės kurą deginantiems įrenginiams 
taikomos išmetamų teršalų ribinės vertės

Teršalai

mg/Nm3

Kietoji biomasė Kietoji biomasė Kietoji biomasė Kietoji biomasė

Esami įrenginiai

1 -5 MW

Nauji įrenginiai

1 -5 MW

Esami įrenginiai

virš 5 MW

Nauji įrenginiai

virš 5 MW

SO2 200 200 200 200

NOx 650 300 650 300

Dulkės (KD) 50 20 30 20
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Pakrovimas Kuras

Vardinė 

šiluminė galia

Emisijų ribos, mg/m3 prie 10 % O2 koncentracijos

CO OGC (CxHy) Dulkės (KD)

kW 3 klasė 4 klasė 5 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė

Rankinis

Biogeninis

(Biomasė)

≤ 50 5000

1200 700

150

50 30

150

75 60

> 50 ≤ 150 2500 100

> 150 ≤ 500 1200 100

Iškastinis

≤ 50 5000 150

125> 50 ≤ 150 2500 100

> 150 ≤ 500 1200 100

Automatinis

Biogeninis

(Biomasė)

≤ 50 3000

1000 500

100

30 20

150

60 40

> 50 ≤ 150 2500 80

> 150 ≤ 500 1200 80

Iškastinis

≤ 50 3000 100

125> 50 ≤ 150 2500 80

> 150 ≤ 500 1200 80

Nuo 1 iki 50 MW galios

Iki 1 MW galios
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Medienos kuro vartojimo pokytis (%) Lietuvoje 2012-2017 m.

2012 m.

2017 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Reglamentuojami medienos skiedrų, granulių ir briketų 
parametrai pagal standartą LST EN ISO 17225-1:2014

reikalavimusBiokuro parametras Klasė Vertės Kuro  rūšis

Drėgnumas

M10...M55+ ≤ 10 % - > 55 % Medienos skiedros

M05...M15 ≤ 5 % - ≤ 15 % Granulės*

M10...M15 ≤ 10 % - ≤ 15 % Briketai*

Peleningumas
A0.5...A10+ ≤ 0,5 % - > 10 %

Medienos skiedros

Granulės*

Briketai*

Šilumingumas

- LST EN ISO 18125:2017
- nurodoma sauso kuro apatinė vertė

Medienos skiedros

Granulės*

Briketai*

Azotas N0.2...N3.0+ ≤ 0,2 % - > 3 %

Medienos skiedros

Granulės*

Briketai*

Siera

S0.02...S0.10+ ≤ 0,02 % - > 0,1 % Medienos skiedros

S0.02...S0.20+ ≤ 0,02 % - > 0,2 %
Granulės*

Briketai*

Chloras

Cl0.02...Cl0.10+ ≤ 0,02 % - > 0,1 % Medienos skiedros

Cl0.01...Cl0.30+ ≤ 0,01 % - > 0,3 %
Granulės*

Briketai*

* Medienos biomasė, žoliniai augalai, vaisių biomasė, vandens augalų biomasė, biomasės mišiniai



Medienos skiedros produktų techninė specifikacija pagal 
BALTPOOL reikalavimus

Kodas SM1 SM1W SM2 SM3

Drėgnis (min. – maks.), % nuo
naudojamos masės

20 % – 45 % 35 % – 55 % 35 % – 55 % 35 % – 60 %

Peleningumas, % nuo 
naudojamos masės ne daugiau 2 % ne daugiau 2 % ne daugiau 3 % ne daugiau 5 %

Frakcijos dydis
(ilgis-plotis-storis), mm

3,15 ≤ P ≤ 63,
(min. 80 %)

3,15 ≤ P ≤ 63,
(min. 80 %)

3,15 ≤ P ≤ 63,
(min. 70 %)

3,15 ≤ P ≤ 63,  
(min. 60 %)

Smulkelių frakcijos dydžio dalis 
biokure ne daugiau 2 % ne daugiau 5 % ne daugiau 10% ne daugiau 25%

> 100 > 100 > 100 > 100

Stambioji frakcija (maks. 
skerspjūvis 6 cm2), mm (maks. 

kiekis, %)
(iki 10 % masės) (iki 10 % masės) (iki 10 % masės) (iki 10 % masės)

Didžiausias leidžiamas ilgis, 
mm <150 <150 <150 <220

Chloro kiekis (% nuo sausosios 
masės) <0,02 % <0,02 % <0,02 % <0,03 %

Leidžiamos priemaišos
– –

Sausi lapai, sausi 
spygliai

Lapai, spygliai (tiek 
sausi, tiek nesausi)

Šaltinis: https://www.baltpool.eu 6



Kodas MG1 MG2 MG3 KD*

Biokuro rūšis Medienos granulės Medienos granulės Medienos granulės Kuro durpių rūšis

Frakcijos dydis, mm - - - 0 — 63

Diametras, mm 6±1 arba 8±1 6±1 arba 8±1 6±1 arba 8±1 -

Ilgis (L), mm 3,15 ≤ L ≤401 3,15 ≤ L ≤ 401 3,15 ≤ L ≤ 401 -

Drėgnis,
% nuo naudojamosios masės

≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 50

Peleningumas,
% nuo sausosios masės

≤ 0,7 ≤ 1,2 ≤ 2 ≤ 8

Mechaninis patvarumas,
% nuo naudojamosios masės

≥ 98,0 ≥ 97,5 ≥ 97,5 -

Smulkelės (<3,15 mm),
% nuo naudojamosios masės

< 1,0 < 1,0 <1,0 -

Azotas,
% nuo sausosios masės

≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 -

Siera,
% nuo sausosios masės

≤ 0,04 ≤ 0,05 ≤ 0,05 -

Chloras,
% nuo sausosios masės

≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 ≤ 0,03

Pelenų lydymosi temperatūra, °C ≥ 1200 ≥ 1100 ≥ 1100 -

Siera,
% nuo sausosios masės - - - ≤ 0,3

• * – kuro durpių produktų parametrai nurodomi nuo naudojamos masės;
• 1 – iki 1 % granulių gali būti ilgesnės nei 40 mm, tačiau bet kuriuo atveju negali būti ilgesnių, nei 45 mm

Medienos granulių ir kuro durpių produktų techninė specifikacija 
pagal BALTPOOL reikalavimus

Šaltinis: https://www.baltpool.eu
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Medienos skiedrų mėginių drėgnumas
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Medienos skiedrų peleningumas
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Medienos skiedrų šilumingumas
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Biokurui taikomi darnumo kriterijai

Darnumo kriterijai:

• Šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų balansas

• Konkurencija su maisto produktais, vietiniu energijos tiekimu, medicina ir 

konstrukcinėmis medžiagomis

• Bioįvairovė (saugomų teritorijų ir ekosistemų apsauga)

• Ekonominė gerovė

• Socialinė gerovė

• Aplinkosauga (atliekų tvarkymas, dirvos erozija, vandens ir oro tarša) #
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Pagrindinės priemonės emisijoms mažinti įrenginiuose

 Pagrindinės priemonės emisijoms mažinti:

 degimo proceso optimizavimas→ pakopinio deginimo metodo 
taikymas

→ pirminį orą tiekiant tiesiogiai į kuro sluoksnį ant ardyno

→ antrinį orą tiekiant į dujinių degimo produktų degimo zoną

→ nekontroliuojams oro pritekėjimas per nesandarumus turi būti 
minimizuotas, bendrasis oro perteklius (λΣ) turi būti palaikomas kiek 
galima mažesnis 

 šildymo sistemos tinkamas įrengimas → traukos reguliatorių, trieigių

vožtuvų, akumuliacinių talpų naudojimas

 papildomų dūmų valymo priemonių įrengimas  → multiciklonų, filtrų, 
elektrostatinių kietųjų dalelių nusodintuvų naudojimas
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KD emisijos iš mažos galios šildymo prietaisų



KD emisijos iš naujų šildymo prietaisų

Lietuvoje gaminamų mažos galios biokuru kūrenamų šildymo įrenginių KD koncentracijos dūmų dujose: 

1 - medienos granulėmis kūrenamas katilas; 2 - malkomis kūrenamas (dujų generacinis) katilas;

3 - malkomis kūrenamas katilas; 4- malkomis kūrenama krosnelė
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Kietųjų dalelių šaltiniai
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Kietųjų dalelių valymo būdai
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Biokuro termokonversijos procesų tyrimų įrenginiai ir aparatūra

Laboratorijos eksperimentinė aparatūra leidžia nustatyti:

• kuro drėgnumą, peleningumą, šilumingumą

• pagrindinių elementų (C. H, N, S, O) ir šalutinių elementų kiekius kure 

• pelenų elementinę sudėtį ir jų lydumo parametrus

• dujinių degimo produktų sudėtį

• lakiųjų kietųjų dalelių koncentracijas ir jų pasiskirstymą pagal dydį

Pastaba. Reikalui esant, panaudojama kitose laboratorijose esama  analizės aparatūra
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• Sukurto KD aglomeratoriaus 

eksperimentiniai bandymai 

• Akustinio KD aglomeratoriaus 

projektavimas ir gamyba

• KD aglomeratoriaus gamyba
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• KD parametrų tyrimai

• Akustinių daviklių įtakos KD

tyrimai

2019 m. LEI ir UAB „Enerstena“ kuriamas produktas - akustinis kietųjų 

mikro dalelių (KD) aglomeravimo įrenginys dCm1/dCm0= 36 – 46 %, Q = 12,5 

– 510 m3/h 
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Akustinio poveikio įtaka KD dydžio pasisikirstymui
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Ačiū už dėmesį!
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